
OBERFLUR-
DREHTORANTRIEBE  
BIS 7 M  
TORFLÜGELLÄNGE 

Axo



Mit Axo zur
maßgeschneiderten 
Lösung.   
Für nahezu alle Drehtore die richtige Wahl: Für Drehtorflügel von 2 bis 
7 m und bis 1000 kg Flügelgewicht. Mit einem Drehtorantrieb der Serie 
Axo treffen Sie die richtige Wahl, sogar bei steigenden Toren.

Lichtschranke, 
Unterputzversion 

Maße (mm)

Beispielschema

MODELLE AX5024 • AX71230
ÖFFNUNGSWINKEL (°) A B C Max.
90 200 220 150
120 220 220 100

Maße (mm)
MODELLE AX302304 • AX312304 • AX402306 • AX412306 • AX3024
ÖFFNUNGSWINKEL (°) A B C Max.
90 130 130 70
120 140 100 50
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Lichtschranke, 
Aufputzmodell

Schlüsseltaster, 
Aufputzmodell 

Energiesparende  
LED-Blinkleuchte

C MAX. 
Das ist der Abstand zwischen  

der Innenfläche des Pfeilers und  
dem Tordrehpunkt



ELEKTROMECHANISCH IST BESSER 
 
 
 
 
 
 
 
 
Axo ist ein elektromechanischer Antrieb, der auch bei widrigsten 
Wetterbedingungen zuverlässig arbeitet. Er ist besonders wartungsarm und 
durch seine Dauerfettschmierung des Getriebes zuverlässig  
in seiner Leistung.  

DIE MASSGESCHNEIDERTE WAHL  
Die Serie Axo zeichnet sich durch ihre Modell-, Funktions- sowie 
Leistungsvielfalt aus und kann so an nahezu jedem Drehtor eingesetzt 
werden. Auf diese Weise ist es möglich immer "maßgeschneiderte" 
Anlagen zu verwirklichen.   

DESIGN UND TECHNOLOGIE  
CAME verwendet nur hochwertige Materialien, die Garant für Qualität 
und Zuverlässigkeit des Antriebs sind. Das Gehäuse besteht robusten 
witterungsbeständigen Aluguss-Halbschalen. Die Antriebe verfügen über 
integrierte Endanschläge, die den Torlauf in AUF und ZU begrenzen. Zudem 
ist die Steuerung sowohl bei 230 V AC, als auch bei 24 V DC Modellen 
mit Encodertechnologie ausgestattet, die eine ständige Überwachung des 
Torlaufs und eine sichere Hinderniserfassung gewährleistet.
 

FÜR IHRE SICHERHEIT 
Die Steuerung verfügt über einen einstellbaren Selbsttest der 
Sicherheitselemente. Damit werden Lichtschranken und Sicherheitsleisten 
vor dem Torlauf auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft.

Bei Stromausfall kann Axo mit einem 
dafür vorgesehenen Schlüssel entriegelt 
werden, um das Tor von Hand zu öffnen.

Vorteile, 
die für sich 
sprechen.

Entdecken Sie die gesamte 
Produktpalette von Came online auf 
came.com 
 
Seit über 40 Jahren entwickelt und 
produziert Came Antriebs- und 
Zufahrtskontrollsysteme für Wohn- sowie 
Gewerbe- und öffentliche Bereiche und 
zählt damit heute zu den Marktführern in 
diesen Sektoren. 
 
Came Produktsortiment „PRIVAT“:
Antriebssysteme für Tore, Türen, 
Rolläden und Markisen – LED-
Beleuchtung – Homeautomation – 
Alarm- und Videoüberwachungsanlagen 
– Temperaturregulierung –
Videosprechanlagen.

Erweitertes Came Produktsortiment 
„GEWERBE“: Antriebe für schwere 
Industrietore und Automatiktüren 
– LED-Beleuchtung – Zufahrts- 
und Zutritsskontrollsysteme 
mit Schranken, Drehsperren, 
Videoüberwachungssystemen, 
Parkraumbewirtschaftung uvm.

 24 V-Technologie 
Durch die 24 V-Technologie eignen sich 
diese Antriebe insbesondere für eine 
sichere und zuverlässige Automatisierung 
mit häufiger Frequentierung in Wohn- oder 
Gewerbebereichen. Mit einem optionalen 
Not-Akku kann das 24 V-System auch 
noch bei Stromausfall ausreichend 
versorgt und geöffnet werden.

 Antriebssicherheit: 
	 EN Tested 
Elektromechanische Antriebe mit dem 
Gütesiegel EN TESTED verfügen über eine 
integrierte Begrenzung der Betriebskräfte 
und Kontrolle des Torlaufs, entsprechend 
den Vorgaben für Schließkräfte.
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GARANZIA QUALITÀ ORIGINALE

Came is a company of

MODELL AX302304 • AX312304 AX402306 • AX412306 AX71230 AX3024 • AX5024

Schutz (IP) 44 44 44 44

Spannungsversorgung (V - 50/60 Hz) 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC

Spannungsversorgung Antrieb (V - 50/60 Hz) 230 AC 230 AC 230 AC 24 DC 

Stromaufnahme (A) 1,5 1,5 1,5 Max. 10

Leistung (W) 175 175 175 120

Auflaufzeit bis 90° (Sek.) 20 28 40 EINSTELLBAR

ED (%) 50 30 30 INTENSIVER BETRIEB

Kraft (N) 500 ÷ 4500 500 ÷ 4500 500 ÷ 4500 500 ÷ 4500 

Betriebstemperatur (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

Thermoschutz Motor (°C) 150 150 150 -

 230 V AC •  24 V DC

EINSATZBEREICHE (MAX. TORFLÜGELLÄNGE) 

2 m
AX302304 
AX312304 

800 kg
AX3024 
800 kg

AX402306 
AX412306 

800 kg
AX5024 
1000 kg

AX71230 
1000 kg

2,5 m
AX302304 
AX312304 

600 kg
AX3024 
600 kg

AX402306 
AX412306 

600 kg
AX5024 
800 kg

AX71230 
800 kg

3 m
AX302304 
AX312304 

500 kg
AX3024 
500 kg

AX402306 
AX412306 

500 kg
AX5024 
700 kg

AX71230 
700 kg

* 4 m
AX402306 
AX412306 

300 kg
AX5024 
500 kg

AX71230 
500 kg

* 5 m AX5024 
400 kg

AX71230 
400 kg

** 6 m AX71230 
350 kg

** 7 m AX71230 
300 kg

 230 V AC •  24 V DC

HINWEISE:

* Es muss ein Elektroschloss vorgesehen werden.

** Torflügel mit einer Länge von mehr als 5 m (16 ft)dürfen nicht 

vollflächig geschlossen sein. 

Bei den nicht selbsthemmenden Modellen AX412306 und 

AX71230 MUSS ein Elektroschloss angebracht werden!

Ansonsten kann das Tor von Hand geöffnet werden bzw. 

vom Wind.

EINIGE AUSFÜHRUNGEN KÖNNTEN IN IHREM 
LAND NICHT ERHÄLTLICH SEIN – NÄHERES 
ERFAHREN SIE BEI IHREM FACHHÄNDLER.

AX312304 • AX412306 • AX71230 mit NICHT 
SELBSTHEMMENDEM Getriebemotor

EIGENS AUF IHRE ANFORDERUNGEN ABGESTIMMTE ELEKTRONIK!  
Axo ist sowohl mit 230 V AC Motor, als auch mit 24 V DC Motor erhältlich. 
In folgender Tabelle sind die wesentlichen Funktionen der entsprechenden  
Motorsteuerungen aufgeführt.

STEUEREINHEIT ZM3E ZLJ24 ZLJ14

SICHERHEITSFUNKTIONEN

SELBSTTEST der Sicherheitselemente

AUFHALTEZEIT bei Hinderniserfassung

TEILSTOPP 

HINDERNISERFASSUNG vor den Lichtschranken

Encoedertechnologie zur TORLAUFKONTROLLE und HINDERNISERFASSUNG

STEUERFUNKTIONEN

Gehflügelfunktion für Fußgänger

TEILÖFFNUNG

NUR AUF über Handsender bzw. Taster

Anschluss des Tasters NUR AUF bzw. NUR ZU

AUF-STOPP-ZU-STOPP über Handsender bzw. Taster

AUF-ZU-REVERSIERUNG über Handsender bzw. Taster

TOTMANNBETRIEB

CHARAKTERISTIKEN UND EINSTELLUNGEN

Anschluss BETRIEBSZYKLUSLEUCHTE

Anschluss ORIENTIERUNGSLEUCHTE

Ausgang Kontakt für 2. FUNKKANAL

Anschluss ELEKTROSCHLOSS bzw. DRUCKSTOSS

SCHLIESSAUTOMATIK mit einstellbarer Aufhaltezeit

Langsamlauf im AUF- bzw. ZULAUF

Notbetrieb bei Stromausfall (mit Akku – optional)

Einstellbare LAUFGESCHWINDIGKEIT und LANGSAMLAUFGESCHWINDIGKEIT *

* HINWEISE: nur Langsamlaufgeschwindigkeit  230 V AC •  24 V DC
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Came S.p.A.

Via Martiri della Libertà, 15 
Dosson di Casier 
Treviso - Italy

www.came.com

Came S.p.A. 
wendet das Qualitäts- und 
Umweltmanagement nach

UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001 an

Die Produkte von Came
werden vollständig in ITALIEN

entwickelt und hergestellt 

Standort Stuttgart
Kornwestheimer Straße 35
70825 Korntal-Münchingen
Tel.: +49 (0) 7150 37830
Fax: +49 (0) 7150 378383
WEEE-Reg.-Nr. DE 97212613

Standort Berlin
Akazienstaße 7/9
16356 Werneuchen OT Seefeld
Tel.: +49 (0) 33398 8390
Fax: +49 (0) 33398 83985
WEEE-Reg.-Nr. DE 14949642

CAME GmbH

www.came.de
info@came.de




